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Patentierte, passgenaue 
Vollisolierung für Batterieanschlüsse 

 Berührungs- und Korrosionsschutz

 Nachkonfektionierbare, sichere
Vor-Ort-Montage durch
Gewährleistung mit
HSYS-Komponenten

 Verwenden Sie Ihre Kabel
von 10 bis 95 mm²

 Reduzierung der  Wartungs- und

Folgekosten

Lugsula� on® - Vollisolierte Anschlusstechnik
für Batteriezellen, Einzelzellen und Blockbatterien mit Innengewinde

Ba� eriezelle mit vollisolierter Kabelschuhverbindung

Kabelschuhisola� on LUGSULATION ® dichtet verschiedene Kabelquerschni� e gegen Wasser und Säure sicher ab

Anwendung: Schnelles Reparieren und Kürzen von MRC Ladekabeln vor Ort

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes an Dritte sind verboten,
soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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Weitere Informaionen inden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:
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Dichtlippe dichtet Polschrauben-

verbindung mediensicher ab

Konische Kabeldurchführung 

dichtet stufenweise ab

Lugsulaion® 
Vollisolierte Anschlusstechnik
Unsere patentierte vollisolierte Anschlusstechnik 
LUGSULATION® bietet Ihnen:

Berührungs- und Korrosionsschutz:
 Schutz vor Berührung und aggressiven Medien

 Schutz vor Korrosion und Fehlerströmen

 Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 65
 IP 66 oder höher durch 2K-Verguss bzw. Fefüllung erreichbar
 Erhöhung der Sicherheit und Erhaltung der Leifähigkeit
 Zündrisiko bei elektrostaischer Auladung wird verhindert

Sichere Eigenmontage vor Ort:
 Kabel entsprechend kürzen

 Kabelschuh an das Kabel crimpen

 Isolierungskonus an Kabeldurchmesser anpassen

 Isolierung über Kabelschuh ziehen

 mit einer Polschraube befesigen

Individuelle Kabelanschlüsse 
von 10 bis 95 mm²:
 vorhandene Kabel werden mitels Eigenmontage vor Ort sicher

nachkonfekioniert
 die innovaive Isolierung dichtet den HSYS Kabelschuh passgenau ab
 Kabelschuh gemäß DIN 13600

 keine zusätzliche Oberflächenbehandlung notwendig

 direkter Kontakt zwischen Polschraube und Kabelschuh

 Kabelanpassung durch Tausch der Isolierung zum nächst größeren

oder kleineren HSYS-Kabelschuh möglich

Reduzierung der Wartungs- und Folgekosten:
 dauerhater Schutz gegen Korrosion und Fehlerströme
 Verwendung der vorhandenen Kabel

 farbliche Unterscheidung der Kontakte ohne zusätzliche Markierung
 lösbare Verbindungen
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